b4

10.10

22,50

O
. U
) U

o
(o

—
N

Tratt. =4,.37 m

@ +7.1

—

'& +7.1

$ +8.60

COPERTO ESISTENTE

e
“w — — —
Y
/4 ) | T
/ // // | 7
7%, " =
LR | ‘
7 N
X ] LT
| / I;. :..: ..;] .;I <
~ :I]_B =TT o -

%

9,75

SOLUZIONE PROGETTUALE:

Pe'rdil transito in copertura, i dispositivi necessari, sono una imbragatura EN 3
guidato.
Per le modalita di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio si rimanda all'elaborato

L. tratt. = Lung. cordino (2.00 m) + Lungh. di blocco
(2) Area raggiungibile in trattenuta
/ (1) Area calpestabile in trattenuta
—_ /
'f I

Area praticabile con doppio cordino L =2.00 m

(Ltatenuta indicata in pianta)

Copertura non calpestabile

%
§

Edificio esistente non oggetto di interventi in copertura

LEGENDA:

@ @ Punto di accesso copertura - Scala alla marinara

] e Punto di accesso copertura - Gancio per scala removibile

@ _ . TorrettaClasse C
Pn

Sull'intera area di copertura € stato previsto il transito in trattenuta di caduta (arresto di caduta non ammesso).

Le lunghezze di trattenuta (per coperti praticabili con dispositivo guidato) indicate in pianta sono calcolate nel seguente modo:

Area praticabile con dispositivo guidato Leatenuta indicata in pianta

Area praticabile con dispositivo guidato qualora nello stesso coperto siano previste 2 Liatenuta diverse

® Sne Ancoraggio Classe A per lo sbarco e l'accesso - distanza max 1.80 + 2.00 M s Parapetto

o Ene Ancoraggio Classe A con funzione di antipendolo - distanza max 2.00 m

61, un doppio cordino L =2.00 m e un dispositivo anticaduta

tecnico.

mmsmssssss  Fune in acciaio - linea vita
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Implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse
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