INDICI URBANISTICI - STATO DI FATTO Indice di fabbricabilita fondiaria = 3,00 mc/mq

§,,‘£H- lorde (mq ) H Volime (mc ) Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mqg/mq
(m) Altezza massima per le costruzioni accessorie = 10,00 mi
TETTOIA MATURAZIONE SECONDARIA (8) 900 8 7200 ] o . . . ] ]
Indice di piantumazione: 1/100 mq di superficie utile lorda realizzabile
TETTOIA STOCCAGGI (11-4-10) 900 8 7200
Massimo rapporto di copertura globale: 0,5 mq/mq
EDIFICIO CENTRALE (3-4-5-7-9-12) 2435 7,9 18262,5
BIOCELLE (6) 870 5,8 5046
BIOFILTRI (13) 660 2 1320
@ EDIFICIO ESISTENTE
UFFICI (14) 137 27 369,9
® EDIFICIO ESISTENTE OGGETTO DI MODIFICHE
SPOGLIATOI (15) 94 2,7 253,8
@ EDIFICIO DI PROGETTO
CABINA TRASF (24) 85 2,5 212,5
TOTALE 6081 39864,7
Sup. Lorda Esistente (mq) Volume Esistente (mc)
MASSIMO REALIZZABILE VERIFICA - Stato di fatto
Superficie Fondiaria (SF) 17300 -
Superficie Lorda max (SLP) - 0,6 mq/mq 10380 6081
Volume max (V) - 3,00 mc/mq 51900 39864,7

INDICI URBANISTICI - STATO DI PROGETTO
Sup. Lorda (mq) i Volume (mc)
(m)
TETTOIA MATURAZIONE SECONDARIA (8) 900 8 7200
TETTOIA STOCCAGGI (11-4-10 900 8 7200
( ) ‘ REGIONE CAMPANIA
EDIFICIO CENTRALE (3-4-5-7-9-12) 2435 ¥ AL 18262,5 k S _
Struttura di Missione per lo Smaltimento
BIOCELLE (6) 870 58 5046 [REGIONE CAMPANTA dei Rifiuti Stoccati in Balle
CORRIDOIO TECNICO (27) 752 7 5264 Implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse
dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)
VOLUME TECNICO lato Sud capannone (26) 84 7 588 CUP B83G 1701383850006 . C1G 733265979
BIOFILTRI (13) 660 £ 1320 "
UFFICI (14) 137 2,7 369,9
SPOGLIATOI (15) 94 &7 253,8
CABINA TRASF (24) 85 2,5 212,5 | f
TETTOIA USCITA SOVVALLO (25) 100 0 0 PROGETTO DEFINITIVO
NUOVO BIOFILTRO (28) 350 2 700 R.T.l. PROGETTAZIONE
MANDATARIA:
[T T \ ":‘E ml MASCOI.O
\ | | TOTALE 7367 46416,7 T ORI nccoosEONERA S AL
‘\ Sup. Lorda Esistente (mq) Volume Esistente (mc) : o c Fae ‘f::/ i
: | = 9
5 \ MASSIMO REALIZZABILE VERIFICA - Progetto &
\ _p —
\\ Superficie Fondiaria (SF) 17300 - L
\\ Superficie Lorda max (SLP) - 0,6 mq/mq 10380 7367 G%?Eggfggao R
Volume max (V) - 3,00 mc¢/mq 51900 46416,7 oo Phatore
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	Fogli e viste
	Planimetria di progetto livello 0.00


