
B1

+0.55

+2.10

BIOFILTRO

19,7

1,
85

15
,9

0

2,
6

4,65

A1

L. Tratt. =6,20 m

Area
 pr

ote
tta

 da
lla

 ve
let

ta 
e a

l c
ui 

int
ern

o n
on

 è 
ne

ce
ss

ari
o u

tili
zz

are
 D

PI

(è 
co

mun
qu

e n
ec

es
sa

rio
 ch

e l
'op

era
tor

e a
bb

ia 
dis

po
nib

ile
 se

mpre
 un

 do
pp

io 
co

rdi
no

L=
2.0

0m
 si

a p
er 

l'a
cc

es
so

 in
 qu

ota
 ch

e p
er 

l'e
ve

ntu
ale

 tra
ns

ito
 ne

lle
 co

pe
rtu

ra 
ad

iac
en

ti)

S1

L.
 T

ra
tt.

 =
4,

37
 m

P3

P2

P8

P12

P11

P1
P4

P5

P6

P7

P10P9

+7.15

+7.15

+7.65

+7.15

+7.65

+7.15

+10.10

+8.60

COPERTO E
SIS

TENTE

COPERTO 1a

C
O

PE
R

TO
 E

SI
ST

EN
TE

44
,23

9,75

18,48

13,75

COPERTO 1b

A3 S5 F3 F4

P16 P17 +8.60

+8.10

L. Tratt. =5,05 mCOPERTO 3

COPERTO ESISTENTE

17,20

5,
05

A2

L.
 T

ra
tt.

 =
5,

20
 m

S2 S3

F2F1

S4
P13 P15P14

+6.75

+8.60

COPERTO 2

COPERTO ESISTENTE

+7.10

22,50

5,
20

HST-R M16X140/25

HST-R M16X140/25

HST-R M16X140/25

HST-R M16X140/25 HST-R M16X140/25

HST-R M16X140/25
HST-R M16X140/25

HST-R M16X140/25

OPEN

SHUT

OPENSHUT

OPENSHUT

OPENSHUT

OPENSHUT

OPENSHUT

(2) Area raggiungibile in trattenuta

(1) Area calpestabile in trattenuta

LEGENDA:

SOLUZIONE PROGETTUALE:

Sull'intera area di copertura è stato previsto il transito in trattenuta di caduta (arresto di caduta non ammesso).
Per il transito in copertura, i dispositivi necessari, sono una imbragatura EN 361, un doppio cordino L = 2.00 m e un dispositivo anticaduta
guidato.
Per le modalità di utilizzo dei dispositivi di ancoraggio si rimanda all'elaborato tecnico.
Le lunghezze di trattenuta (per coperti praticabili con dispositivo guidato) indicate in pianta sono calcolate nel seguente modo:

L. tratt. = Lung. cordino (2.00 m) + Lungh. di blocco (2)

(1)

Ancoraggio Classe A per lo sbarco e l'accesso - distanza max 1.80 ÷ 2.00 m

A Punto di accesso copertura - Scala alla marinara

B Punto di accesso copertura - Gancio per scala removibile

Ancoraggio Classe A con funzione di antipendolo - distanza max 2.00 m

Torretta Classe C

Area praticabile con dispositivo guidato Ltrattenuta indicata in pianta

Edificio esistente non oggetto di interventi in copertura

Area praticabile con doppio cordino L = 2.00 m

Copertura non calpestabile

Fn°

Sn°

Pn°

Cordino di collegamento
L max = 2 m

Fune in acciaio - linea vita

Dissipatore di energia

Area praticabile con dispositivo guidato qualora nello stesso coperto siano previste 2 Ltrattenuta diverse
(Ltrattenuta indicata in pianta)

Parapetto

DETTAGLIO BIOFILTRO

DETTAGLIO COPERTO 1

DETTAGLIO COPERTO 3

DETTAGLIO COPERTO 2 KEY-PLAN

COPERTO 1

BIOFILTRO COPERTO 2

COPERTO 3
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