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SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto

Progetto INTEGRA

Nota di carattere generale   
Il riferimento a prodotti presenti sul mercato all'interno dell'elaborato ed alle dimensioni delle 
carpenterie  è puramente indicativo, è possibile utilizzare qualsiasi prodotto con caratteristiche similari 
o equivalenti , ovvero,  con caratteristiche non inferiori. 
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SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto

Progetto INTEGRA
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA MASSIMA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

POTENZA EFFETTIVA STIMATA [KW]

NOTE

Taglia [A]

In/min/reg [A]

Im [A]

IN_Neutro [A]
PROTEZIONE P.d.i./Idn [kA/A]

Curva int.

Tipo

versione

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO / SPD

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla comm.

Lunghezza [m]

SezioneLINEA [mmq]

Portata (Iz) [A]

note

2 3

AL FG 3

uni002002

QCN

Quadro capannone nuovo

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 6,116 kA

QCN
Quadripolare

6,116
400

50
10
43

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

4(1x95)+(1PE50)
140
400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QCN

ARRIVO DA

QUADRO GENERALE

SPDN

Scaricatori sovratensione 

sez. normale

0

0

---

0

100

---/---/100

---/---/500

100

100/---

gL

SPD+Fusibili

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

---

---

---

---

F

LS

Luci Spia 

Presenza Rete

0

0

---

0

20

---/---/2

---/---/4,5

2

50/---

gL

Fusibile

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

---

---

---

---

QS

IG

40

49

0,95

32

100

---/---/100

---/---/1 000

100

10/---

C

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

---

---

---

---

Q

Utenza L1

L1

CIRCUITO

ILLUMINAZIONE 1

0,634

2,89

0,95

0,634

10

---/---/10

---/---/100

10

6/0,3 - Cl. AC

C

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Monofase L1+N

SI / Si

FG16OR16

40

1(3G2,5)

29

Q

Id

Utenza L2

L2

CIRCUITO

ILLUMINAZIONE 2

1

4,558

0,95

1

10

---/---/10

---/---/100

10

6/0,3 - Cl. AC

C

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Monofase L2+N

SI / Si

FG16OR16

40

1(3G2,5)

29

Q

Id

A

B

Utenza PFM1

PFM1

prese monofase

di servizio

1,2

5,47

0,95

1,2

16

---/---/16

---/---/160

16

6/0,03 - Cl. AC

C

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Monofase L3+N

SI / Si

FG16OR16

45

1(3G4)

39

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA MASSIMA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

POTENZA EFFETTIVA STIMATA [KW]

NOTE

Taglia [A]

In/min/reg [A]

Im [A]

IN_Neutro [A]
PROTEZIONE P.d.i./Idn [kA/A]

Curva int.

Tipo

versione

DISTRIBUZIONE

CONTATTORE TIPO / SPD

RELE' TERMICO

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla comm.

Lunghezza [m]

SezioneLINEA [mmq]

Portata (Iz) [A]

note

3  - 

DAL FG 2

uni002003

QCN

Quadro capannone nuovo

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 6,116 kAA

B

Utenza PT1

PT1

prese trifase

di servizio

2

3,039

0,95

2

16

---/---/16

---/---/160

16

6/0,03 - Cl. AC

C

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

FG16OR16

45

1(5G4)

34

Q

Id

Utenza SKB

SKB

ALIMENTAZIONE

SCRUBBER

15

23

0,95

15

40

---/---/40

---/---/400

40

10/0,5 - Cl. AC

C

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

FG16OR16

45

1(5G10)

60

Q

Id

Utenza RIS.

RIS.

RISERVA

10

15

0,95

10

20

---/---/20

---/---/200

20

10/---

C

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

---

---

---

---

Q

Utenza RIS.

RIS.

RISERVA

10

15

0,95

10

20

---/---/20

---/---/200

20

10/---

C

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare

SI / Si

---

---

---

---

Q
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FRONTE QUADRO

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti
Quadro

Progetto INTEGRA
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QCN

Quadro capannone nuovo

8 g f 2 563

8 g f 4 465

8 g f 4 4678 g f 9 650

8 G F 4 401

F 1
C.01

8 G F 7 146

8 G F 7 146

8 G F 7 0 981

Pannello 1

8 G F 7 0 981

Pannello 2

8 G F 7 0 981

Pannello 3

8 G F 7 0 981

Pannello 4

MORSETTIERA

Struttura C.01 - Pannello 1
Pos. 1 - IG (6,0 U.M.)

Riserva - 18,0 U.M.

Struttura C.01 - Pannello 2
Pos. 1 - SPDN (8,0 U.M.)

Pos. 2 - SPDN (8,0 U.M.)

Pos. 3 - SPDN (6,0 U.M.)

Riserva - 2,0 U.M.

Struttura C.01 - Pannello 3
Pos. 1 - LS (4,0 U.M.)

Pos. 2 - LS (1,0 U.M.)

Pos. 3 - L1 (2,0 U.M.)

Pos. 4 - L1 (2,0 U.M.)

Pos. 5 - L2 (2,0 U.M.)

Pos. 6 - L2 (2,0 U.M.)

Pos. 7 - L2 (2,0 U.M.)

Pos. 8 - L2 (2,0 U.M.)

Pos. 9 - SKB (3,0 U.M.)

Pos. 10 - SKB (4,0 U.M.)

Riserva - 0,0 U.M.

Struttura C.01 - Pannello 4
Pos. 1 - RIS. (4,0 U.M.)

Pos. 2 - RIS. (4,0 U.M.)

Riserva - 16,0 U.M.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:
GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):
LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:
TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori
SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

CEI EN 61439-2

400/230

0

25

53

1 750
960
250

IP43 (senza porta IP3X)
Forma 1

RAL 7035
VEDI DISEGNO
ANTERIORE
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TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco dei cavi,
con le tipologie di posa utilizzate

Progetto INTEGRA
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2  - pos000002

Tipi di pose utilizzate

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE

Posa Norma riferimento
Codifica Posa CEI 64-8

Norma riferimento
Codifica Posa CEI 64-8

Posa

EPR13_

CEI 35024/1

Multipolare

Cavi multipolari (o unipolari
con guaina) .... e cavi con
isolamento minerale: su

passerelle perforate
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SCHEDE TECNICHE DEI CAVI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco delle schede
tecniche dei cavi utilizzati

Progetto INTEGRA
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2  - sch000002

Schede tecniche dei Cavi

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI

FG16(O)R16 - Cca-s3,d1,a3
Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in

gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G16, non propaganti
l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.

CEI 20-13 / 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377

Tensione nominale U0/U

Tensione massima Um

Temperatura massima di esercizio

Temperatura massima corto circuito

0,6 / 1 kV

1,2 kV

90 °C

250 °C

Conduttore in
corda flessibile
di rame rosso

ricotto

Isolamento
in HEPR di
qualità G16

Guaina PVC
qualità R16
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Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Progetto INTEGRA
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2 3leg002002

V

Voltmetro

A

Amperometro con
trasformatore
amperometrico

Hz Mult

Multimetro

M

Comando motorizzato Attuatore che si
aziona ruotando

Id

Blocco differenziale
Blocco
elettromagnetico Blocco termico

Bobina o dispositivo
di comando

I >

Dispositivo di
comando di un relè
a massima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a minima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a massima tensione

I <
U > U <

Dispositivo di
comando di un relè
a minima tensione

Trasformatore a
due avvolgimenti

Meccanismo a
sgancio libero

Trasformatore
di isolamento

Id

Q

Interruttore
differenziale con
relè incorporato

Q

Interruttore
automatico con relè
magnetico

Id

Q

Interruttore automatico
magnetico Differenziale

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico con
relè o sganciatori

Id

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale

Q

Id

Q

Interruttore automatico
con sganciatore
TermicoDifferenziale

Cosfimetro

Presenza tensione

Id

Bobina di comando
di un relè ad
aggancio meccanico

Bobina di comando di
un relè a rimanenza

Bobina di comando di
un relè ad orologio

QS

Interruttore di
manovra-sezionatore

F

Interruttore di
manovra-sezionatore-
fusibile

Trasformatore
amperometrico

Relè differenziale
con toroide

Trasformatore
di sicurezza

Legenda

F - Fusibili

K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
Q - Interruttori
QS - Sezionatori
SC - Scambio

Q

Id

Q

Q

Interruttore
automatico
magnetico estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
estraibile

Relè passo-passo

K

Q

Frequenzimetro
con trasformatore
amperometrico

Interruttore
automatico con relè
termico

Trasformatore
triangolo-stella, secondario
con neutro accessibile

Terra di protezione
P - Presa

Trasformatore a
tre avvolgimenti

Dispositivo di protezione
per le sovratensioni SPD

Id - Relè differenziali
GE - Gruppo elettrogeno

ba

QS

QS
QS

Q

51N

Q
50
51

Interruttore automatico
Interruttore automatico
50\51\51N x MT

Sezionatore Sezionatore di terra Sezionatore rotativo

Kt K K K

Bobina di comando di
un relè temporizzato

Interruttore magneto
Termico con termica
regolabile-Salvamotore
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3  - leg002003

Contatti ausiliari
1NA e 1NC

2X 2X 2X 2X2X 2X 3X 3X

4X 4X4X 4X 8X8X

K

Contattore con
contatti 1NA

K

Contattore con
contatti 1NA e 1NC

K

Contattore con
contatti 1NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NA

2X2X

K

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NC

3X

K

Contattore con
contatti 3NA

4X

K

Contattore con
contatti 4NA

K

Contattore con
contatti 4NC

K

Contattore Contatto
ausiliario NA

4X

Legenda

3X

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1NC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e 1NC

Contatti ausiliari
3NC

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari
4NA e 4NC

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
8NA e 8NC

Contatto
ausiliario NC

Contatto
ausiliario SC

Contatto ausiliario
1SC e 1NA

Contatto ausiliario
1SC, 1NA e 1NC

8X

NA - Contatti
normalmente aperti

SC - Scambio

GE - Gruppo elettrogeno

QS - Sezionatori
Q - Interruttori

NC - Contatti
normalmente chiusi

P - Presa

K - Contattori
Id - Relè differenziali

FU - Fusibile

Commutatore

kWh

RETE GE
QS

Conduttura trifase con
conduttore di neutroMorsettoContatore dell'ente

distributore Punto di connessione

Condensatore
Interblocco meccanico
tra rete e GE

GE

FU

Componente o
apparecchio di classe IIGruppo elettrogeno Morsetto

Fusibile

Simbolo di estraibile

PP

Presa con contatto
di protezione

Presa interbloccata
tripolare

Lampada o lampada
di segnalazione

Partenza fornitura

ChiaveInterruttore
orario

Interruttore
crepuscolare
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