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Modalità di esecuzione:

Durante la prima fase dell'intervento, si procederà alla messa in sicurezza delle aree circostanti la zona oggetto di intervento.

Tale obiettivo potrà essere raggiunto mediante l'installazione di elementi di inibizione al personale non autorizzato, dotati di rete metallica, cartellonistica che permette di orientare sia il personale

di servizio dell'azienda che i lavoratori addetti alle operazioni edili.

La prima fase prevede:

- separazione della sezione di ricezione e trattamento della FORSU dalla sezione più a sud dell'edificio centrale tramite parete divisoria e portone di accesso: si prevede di separare

l'edifico centrale esistente in due comparti, uno di ricezione e trattamento delle frazioni in ingresso e uno, più a sud, dove sono localizzate le biocelle di biossidazione accelerata e la

platea sulla quale viene disposta la frazione organica per il primo processo di maturazione. Tale scelta è stata effettuate al fine di separare le emissioni odorigene derivanti dalle

sezioni di cui sopra consentendo una minore diffusione degli odori e una più razionale ed efficiente aspirazione delle arie;

- realizzazione di una tettoia finalizzata a ospitare la futura sezione di carico e trasporto del materiale organico tra le due sezioni di maturazione: questa opera è pensata nell'ottica di una

futura implementazione delle opere elettromeccaniche dell'impianto, e potrà fungere da camera di carico della frazione organica semi-stabilizzata dalla quale, tramite apposito sistema

di nastri meccanici, sarà trasportata alla sezione di maturazione secondaria;

- costruzione di una tettoia a protezione dello scarico del sovvallo dell'impianto di raffinazione: si prevede la sola installazione di una tettoia a sbalzo in struttura metallica a protezione

del cassone metallico per lo stoccaggio del sovvallo (scarti da inviare a discarica autorizzata) proveniente dall'impianto di raffinazione;

- adeguamento dell'area di ricezione e stoccaggio della FORSU all'interno dell'edificio centrale: è previsto l'ampliamento dell'area "polmone" di ricezione esistente al fine di consentire

più comode manovre di scarico ai mezzi conferitori, sfruttando l'ambiente appositamente adibito a tali operazioni che, nella configurazione attuale, risulta troppo ridotto rispetto agli

effettivi ingombri dei mezzi stessi.
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