
QCN

LEGENDA

Quadro elettrico Nuovo Capannone

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomia 21h completo di lampada led 24W

Pannello ottico acustico allarme incendi

Rivelatore antintrusione lineare (trasmittente)

Quadretto prese composta da: N°1 presa industriale interbloccata completa di fusibile 2P+T 16A  tipo CEE 17, N°1 presa industriale interbloccata
completa di fusibile 3P+T 16A  tipo CEE 17 (alimentazioni separate)

Rivelatore antintrusione lineare (ricevente)

TX

RX

Apparecchio di illuminazione a sospensione. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato. Flusso luminoso non inferiore a
10000lm, temperatura di colore luce emessa 4000K, indice resa cromatica CRI 80Grado di protezione IP65. Completo di cavo e spina.
Conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (requisiti fondamentali) ed EN62471 (rischio fotobiologico).  Potenza elettrica
indicativa assorbita 129W.
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Implementazione del sistema di confinamento delle emissioni odorigene 
diffuse

dell'impianto di compostaggio di Eboli (SA)
CUP B83G1701383850006 - CIG 73326527D9
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