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Modalita di esecuzione:

La seconda fase prevede:

- realizzazione di un nuovo biofiltro destinato al trattamento dei volumi di aria da aspirare a servizio delle nuove sezioni di progetto, comprensivo di sistema di trattamento (scrubber): al PROGETTO DEFINITIVO
R.T.I. PROGETTAZIONE

fine di trattare i volumi di aria aspirata dagli edifici nella nuova configurazione di progetto € prevista la realizzazione di una sezione di trattamento arie appositamente dimensionata per

MANDATARIA: MANDANTI:
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ARETHUSA

ARETHUSA S.R.L.
Ing. C. Ferone

MASCOLO
Ml

ingegneria

la purificazione dei flussi attesi considerando un adeguato numero di ricambi orari a seconda delle sezioni di impianto di competenza; inoltre, proprio per minimizzare le emissioni

e 7 - MASCOLO INGEGNERIA S.R.L.
AOTT. TH&E. "0.% Ing. C. Mascolo

dall'impianto ed evitare la sua percezione fin nelle zone piu prossime, la nuova sezione di trattamento dell'aria aspirata dai locali di nuova realizzazione prevede la presenza di una

torre di lavaggio e umidificazione del flusso, per il cui dimensionamento sono stati adottati parametri di abbattimento ai limiti inferiori del range standard cosi da incrementarne la

dimensione e il conseguente rendimento.
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