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sorretta da pali in metallo

Modalita di esecuzione:

La terza fase prevede:

- chiusura e ampliamento della tettoia di maturazione secondaria oltre al collegamento con l'edificio centrale esistente. La sezione di maturazione secondaria € attualmente ospitata
nella apposita tettoia collocata nella porzione piu a sud-ovest dell’area impiantistica; la struttura si presenta confinata solo tramite teli di copertura che male assolvono alla funzione di
contenimento e isolamento dei volumi interni nei quali avviene |'ultima fase del processo di stabilizzazione aerobica, oltre a essere soggetti a rapida usura e frequenti lacerazioni a
causa delle intemperie. L'intervento di confinamento di progetto e realizzato allo scopo di confinare la sezione di in oggetto in modo da impedire la fuoriuscita delle emissioni

odorigene prodotte in fase di maturazione secondaria, cosi come quelle causate dal trasporto del materiale tra le due sezioni di maturazione che, attualmente, avviene all’aperto e con

portone dell’edificio centrale aperto per consentire il passaggio della pala meccanica.
Gli interventi di chiusura della tettoia saranno effettuati tramite l'installazione di una pannellatura sulle pareti laterali, che sara ancorata alla struttura esistente della tettoia.

inoltre si prevede la realizzazione di una tettoia finalizzata ad ospitare la futura sezione di carico e scarico del materiale organico tra le sezioni di maturazione.
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